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取り付け部品

JP

付属のツール

取り外し用ツール

必要なツール

プラスドライバー

6mm (1/4インチ) の石材用ドリルビットを装着したドリルドライバー  
(オプション)
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3.

調節台にドアベルの配線を通して、付属のネジで壁に取り付けます。その際、
調節台は下向きになるようにします。

漆喰やレンガ、コンクリートなどの硬い表面に取り付ける場合は、6mm  
(1/4インチ) の石材用ドリルビットを使用して穴を開け、付属の壁面用アンカ
ーを差し込みます。

JP

1.

ドアベルのセットアップガイドを参照し、作業が行えるよう設置場所を準備し
ます。

2.

必要に応じ、角度調節台 (縦方向) を壁に押し当て、ネジ穴の位置に印を付け
ます。

注: 設置場所に応じて、上部2か所または下部2か所のネジ穴に印をつけてく
ださい。
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4.

角度調節台 (縦方向/横方向) を複数取り付ける場合は、付属のネジを両方の調節台に差し込んでまとめて固定します。

注意: 3つ以上の取り付けはおすすめしません。

JP
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5.

ドアベルの取付ブラケットを角度調節台に取り付けます。

6.

ドアベルのセットアップガイドを参照して、セットアップを完了します。
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