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Materiali per l’installazione inclusi

Attrezzi inclusi

Strumento per la rimozione

Strumenti richiesti

Cacciavite a testa piatta

Cacciavite con punta a croce
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1.

Rimuovere l’involucro protettivo.

3.

Scansionare il codice QR sul dispositivo.

2.

Scaricare l’app Ring.

4.

Valutare la struttura della parete.

NOTA: a seconda della struttura della parete, potrebbe essere 
necessario installare la scatola elettrica inclusa o un’altra scatola 
elettrica adatta. Se si collega il videocitofono a un campanello in uso o 
a un sistema di controllo accessi, si consiglia di fare eseguire 
l’installazione da parte di un tecnico specializzato in bassa tensione.



Wired Doorbell Elite (2nd Gen)   |   3 IT

Installazione della scatola elettrica

1.

Scegliere una posizione a meno di 100 m dallo switch PoE o 
dall’iniettore.

NOTA: prima dell’installazione, assicurarsi che lo switch Power 
over Ethernet (PoE) o l’iniettore compatibile con PoE+ (802.03at) 
siano attivi e collegati a un cavo Ethernet di categoria 5e o 
superiore funzionante.

3. 

(Opzionale) A seconda della struttura della parete, potrebbe essere 
necessario sostituire la scatola elettrica esistente con una scatola 
elettrica chiusa (non inclusa).

NOTA: se necessario, utilizzare il modello incluso per tracciare e 
praticare un foro rettangolare nella parete nel punto di installazione 
desiderato per una scatola elettrica da incasso.

2. 

(Facoltativo) Se si collega il videocitofono a un campanello in uso o a 
un sistema di controllo accessi, disattivare l’alimentazione dal 
quadro elettrico.

4.

Fare passare il cavo Ethernet e gli eventuali fili esistenti fino all’apertura 
e attraverso il centro della scatola elettrica.

NOTA: il cavo e il cablaggio devono passare dall’interno della parete.

55 mm

92 mm
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5. 

Utilizzare le viti incluse per installare la scatola elettrica.

NOTA: i morsetti ad aletta ruotano mentre si avvitano le viti per fissare 
la scatola elettrica in luogo.

6. 

Installare la staffa per il montaggio sulla scatola elettrica.

7.

Utilizzare lo strumento di rimozione per rimuovere la mascherina del videocitofono.
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8.

(Opzionale) Se si effettua il collegamento a un campanello esistente, 
assicurarsi che sia compatibile (da 8 a 24 VAC o da 8 a 40 VA) prima di 
usare un cacciavite a testa piatta per collegare il cablaggio ai morsetti 
dei fili del videocitofono.

NOTA: non collegare il cablaggio del videocitofono esistente se si 
effettua il collegamento a un sistema di controllo accessi già presente.

(Opzionale) In caso di collegamento a un sistema di controllo accessi 
esistente, assicurarsi che sia compatibile (24V 2A) prima di utilizzare 
un cacciavite a testa piatta per fissare i fili ai terminali del filo del 
tuo campanello.

NOTA: non collegare il cablaggio del sistema di controllo 
accessi esistente se si effettua il collegamento a un campanello in 
uso esistente.

9. 

Collegare il cavo Ethernet alla parte posteriore del videocitofono.

NOTA: se collegata correttamente, la luce anteriore inizierà a ruotare.

10.

Inserire i fili nella parete, quindi agganciare il videocitofono alla staffa 
per il montaggio.
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11. 

Serrare le viti di sicurezza.

12. 

Fissare nuovamente la mascherina del videocitofono.

Installazione del supporto per montaggio su superficie

1.

Scegliere una posizione.

NOTA: il supporto per montaggio su superficie può essere installato su una superficie piana o direttamente sopra il filo esistente.

1.20 m1.20 m
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3.

Fare passare i cavi attraverso il foro centrale, assicurandosi che non 
siano schiacciati o attorcigliati.

2.

Usare il supporto per montaggio su superficie come guida per 
contrassegnare i fori per viti sulla parete.

Su superfici in stucco, mattoni o cemento, utilizzare una punta per 
muratura da 6 mm per praticare i fori per i tasselli (a corredo).

4.

Installare il supporto per montaggio su superficie con le viti incluse.
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5.

Fissare la staffa per il montaggio del campanello alla superficie di montaggio con le viti incluse.

6.

Utilizzare lo strumento di rimozione per rimuovere la mascherina del videocitofono.
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7.

(Opzionale) Se si effettua il collegamento a un campanello esistente, 
assicurarsi che sia compatibile (da 8 a 24 VAC o da 8 a 40 VA) prima di 
usare un cacciavite a testa piatta per collegare il cablaggio ai morsetti 
dei fili del videocitofono.

NOTA: non collegare il cablaggio del videocitofono esistente se si 
effettua il collegamento a un sistema di controllo accessi già presente.

(Opzionale) In caso di collegamento a un sistema di controllo accessi 
esistente, assicurarsi che sia compatibile (24V 2A) prima di utilizzare 
un cacciavite a testa piatta per fissare i fili ai terminali del filo del 
tuo campanello.

NOTA: non collegare il cablaggio del sistema di controllo 
accessi esistente se si effettua il collegamento a un campanello in 
uso esistente.

8. 

Collegare il cavo Ethernet alla parte posteriore del videocitofono.

NOTA: se collegata correttamente, la luce anteriore inizierà a ruotare.

9.

Inserire i fili nella parete, quindi agganciare il videocitofono alla staffa 
per il montaggio.
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10. 

Serrare le viti di sicurezza.

11. 

Fissare nuovamente la mascherina del videocitofono.
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