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Inbegrepen hardware

Inbegrepen installatiehulpmiddelen

Verwijdergereedschap

Benodigd gereedschap

Platte schroevendraaier

Kruiskopschroevendraaier
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1.

Verwijder de beschermende verpakking.

3.

Scan de QR-code op het apparaat.

2.

Download de Ring-app.

4.

Controleer de constructie van je muur.

LET OP: afhankelijk van de constructie van je muur moet je mogelijk de 
inbegrepen aansluitdoos of een andere geschikte aansluitdoos 
installeren. Als je je deurbel aansluit op een gong voor binnen of op 
een bedieningspaneel, wordt een laagspanningsinstallatie door een 
installateur aanbevolen.



Wired Doorbell Elite (2nd Gen)   |   3 NL

Aansluitdoos installeren

1.

Kies een locatie op minder dan 100 m van de PoE-switch of -injector.

LET OP: zorg ervoor dat je PoE-schakelaar (Power over Ethernet) of 
injector met PoE+ (802.03at) actief is en op een werkende Ethernet-
kabel (categorie 5e of hoger) is aangesloten.

3. 

(Optioneel) Afhankelijk van de constructie van je muur moet je 
misschien je bestaande aansluitdoos vervangen door een gesloten 
aansluitdoos (niet inbegrepen).

LET OP: gebruik de inbegrepen sjabloon om op de gewenste 
installatielocatie een rechthoekig gat in de muur af te tekenen en uit te 
snijden voor een gesloten inbouwdoos, indien nodig.

2. 

(Optioneel) Als je je deurbel aansluit op een bestaande gong voor 
binnen of een bestaand toegangsbeheersysteem, schakel je de stroom 
uit in de meterkast.

4.

Leid je Ethernet-kabel en eventuele bestaande bedrading naar de 
opening en door het midden van de aansluitdoos.

LET OP: de kabel en bedrading moeten vanuit de binnenkant van de 
muur worden gevoerd.

55 mm

92 mm
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5. 

Gebruik de inbegrepen schroeven om de aansluitdoos te installeren.

LET OP: de vleugelklemmen draaien mee terwijl je de schroeven 
aandraait om de aansluitdoos op zijn locatie vast te zetten.

6. 

Installeer de bevestigingsbeugel op de elektrische inbouwdoos.

7.

Gebruik het verwijdergereedschap om het voorpaneel van je deurbel te halen.
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8.

(Optioneel) Als je een bestaande deurbelgong aansluit, controleer dan 
of deze compatibel is (8 tot 24 VAC of 8 tot 40 VA) voordat je met een 
platte schroevendraaier de bedrading op de aansluitklemmen van je 
deurbel aansluit.

LET OP: sluit geen bestaande deurbelbedrading aan als je verbinding 
maakt met een bestaand toegangsbeheersysteem.

(Optioneel) Als je aansluit op een bestaand toegangsbeheer, zorg dan 
dat het compatibel is (24 V 2 A) voordat je een platte schroevendraaier 
gebruikt om de bedrading op de draadklemmen van je deurbel vast 
te zetten.

LET OP: sluit de bestaande bedrading van het toegangsbeheersysteem 
niet aan als je verbinding maakt met een bestaande gong voor binnen.

9. 

Sluit de Ethernet-kabel aan op de achterkant van je deurbel.

LET OP: als de aansluiting correct is, begint het lampje aan de 
voorkant rond te draaien.

10.

Werk de bedrading in de muur weg en haak vervolgens je deurbel 
over de bevestigingsbeugel om vast te zetten.
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11. 

Draai de veiligheidsschroeven vast.

12. 

Maak het voorpaneel van je deurbel weer vast.

Montage tegen vlakke ondergrond

1.

Kies een locatie.

LET OP: de montageset kan op een vlakke ondergrond of direct over bestaande bedrading worden geïnstalleerd.

1.20 m1.20 m
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3.

Leid de bedrading door het middelste gat en zorg ervoor dat je kabels 
niet bekneld raken of knikken.

2.

Gebruik de montagesteun om schroefgaten op de muur te markeren.

Bij muren van stucwerk, baksteen of beton gebruik je een steenboortje 
van 6 mm om de gaten voor de inbegrepen pluggen te boren.

4.

Bevestig de bevestigingsbeugel met de inbegrepen schroeven.
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5.

Bevestig de bevestigingsbeugel van je deurbel met de inbegrepen schroeven aan de montageset.

6.

Gebruik het verwijdergereedschap om het voorpaneel van je deurbel te halen.
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7.

(Optioneel) Als je een bestaande deurbelgong aansluit, controleer dan 
of deze compatibel is (8 tot 24 VAC of 8 tot 40 VA) voordat je met een 
platte schroevendraaier de bedrading op de aansluitklemmen van je 
deurbel aansluit.

LET OP: sluit geen bestaande deurbelbedrading aan als je verbinding 
maakt met een bestaand toegangsbeheersysteem.

(Optioneel) Als je aansluit op een bestaand toegangsbeheer, zorg dan 
dat het compatibel is (24 V 2 A) voordat je een platte schroevendraaier 
gebruikt om de bedrading op de draadklemmen van je deurbel vast 
te zetten.

LET OP: sluit de bestaande bedrading van het toegangsbeheersysteem 
niet aan als je verbinding maakt met een bestaande gong voor binnen.

8. 

Sluit de Ethernet-kabel aan op de achterkant van je deurbel.

LET OP: als de aansluiting correct is, begint het lampje aan de 
voorkant rond te draaien.

9.

Werk de bedrading in de muur weg en haak vervolgens je deurbel 
over de bevestigingsbeugel om vast te zetten.
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10. 

Draai de veiligheidsschroeven vast.

11. 

Maak het voorpaneel van je deurbel weer vast.
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